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エアロゾル消火装置 K/SMOKE 新発売 
～環境にやさしく、人に安全、クリーンな煙で瞬時に強力消火～ 

 

 

 

 

 
         電源式                 制御盤（電源式）           無電源式 

 

 

 

ヤマトプロテック株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長・乾 雅俊)は、エアロゾル消火装置

『K/SMOKE』を、販売開始いたしました。 

 

 総合防災カンパニーのヤマトプロテックは、独自の消火薬剤の調合から、防災機器の開発、製造、設計、

施工、点検、メンテナンスまで、防災に必要な全てを、自社にてワンストップでご提供しております。 

近年お客様の感心が高くなっている“環境、安全”に対するニーズにお応えするため、“消火、環境、安全”

に考慮したエアロゾル消火装置『K/SMOKE』という、次世代の消火薬剤を新たに開発いたしました。 

 

 本製品の消火薬剤は、負触媒効果により少量の薬剤で瞬時に消火でき、様々な形状に成型可能です。 

次頁にご紹介している製品は、軽量・小型設計で狭い場所にも取り付けやすい消火装置となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．エアロゾル消火装置『K/SMOKE』の特徴 

薬剤量は二酸化炭素消火システムの 1/10 以下！ コンパクトなのに強力消火！ 

消火成分を煙として放出し、負触媒効果により素早く消火するエアロゾル消火装置は、少量の薬剤で抜

群の消火力を発揮。二酸化炭素を主成分とする消火システムの 1/10 以下の薬剤量で、同等の消火力

を実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．消火のメカニズム 

超微粒エアロゾルとして消火成分のカリウム化合物を放出し、負触媒効果によって燃焼の連鎖を断ち

切り素早く火災を消火します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．油・電気火災に強い！ 

瞬時に消火するので油火災に威力を発揮。導電性がないため電気火災への使用も安心です。 

 

４．消火後の復旧が簡単！ 

少量の薬剤で効果的に消火するので、一般的な粉末・泡消火剤と比べて残留物が極めて少なく、使用

後の清掃が簡単です。 



【こんな場所におすすめです】                                    

〈電源式〉  工作機械、制御盤、サーバールーム等 

〈無電源式〉 配電盤/制御盤、風力発電機等 

 

【製品仕様】 

 

◎ヤマトプロテック株式会社について◎ 

ヤマトプロテック株式会社は、1918(大正 7)年に創業し、2018 年 1 月 17 日に創業 100 周年を迎えた総合防

災カンパニーです。創業当時の理念である「かけがえのない人命と財産を守りたい」を現在でも基本理念とし

て継承し、独自の消火薬剤の調合から、防災機器の開発、製造、設計、施工、点検、メンテナンスまでを網羅

することで、国内にとどまらず全世界へ「火にまつわる安心」を提供することを使命としています。 

最適で充実した提案・サポートをご提供いたします。 

 

［創 業］ 1918(大正 7)年 1月 17 日 

［本 社］ 東京都港区白金台 5-17-2 

［資本金］ 9,900 万円 

［代表者］ 代表取締役社長 乾 雅俊 

［従業員］ 356 人(2018 年 4 月) 

［売上高］ 241 億 2 千万円(2017 年 12 月) 

［事業内容］ 消火装置、火災警報装置、避難誘導装置、公害防災関係、管工事･電気工事等の設計、施工 

監理および維持監理、建築設計･施工および監理、消火器具機械･消火剤の製造および販売、

防犯設備の設計･施工監理および維持監理 

［会社 URL］ https://www.yamatoprotec.co.jp/ 

［関連会社］ 国内 7 社 ／ 海外 6 社 

■お問合せ先 
 

マスコミの方・消防関係のお問合せ 

 

消費者の方のお問合せ 

 

 

マーケティング室 担当： 市川 誠 

03-3446-7153(直通) 

 

 

お客様相談窓口(ナビダイヤル) 

0570-080100 

以上 

 電源式 無電源式 

商品名 エアロゾル消火装置 K/SMOKE 

型番 KSM-100DA KSM-100NB 

消火剤量 100g 

防護空間 最大 1.8 ㎥（閉鎖系／油火災） 最大 1.0 ㎥（閉鎖系／油火災） 

放射時間 10 秒以内 

本体質量 1.9kg 270ｇ 

本体サイズ 円筒部全長：112mm 直径：88mm φ99mm Ｈ32mm（最大部） 

使用温度範囲 屋内設置 温度 0℃～＋40℃ 屋内設置 温度-40℃～＋60℃ 

起動条件 バイメタル式の感知部にて自動起動 

（標準感知温度：70℃） 

検知部が 30 秒以上継続して 

250℃以上となること 

定価 680,000 円 オープン価格 


